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ML1080ST

Py
Proyector de tiro corto triple laser RGB ultraportatil y respetuoso con el 1080p "' VJ{
medio ambiente android | | ECO

¢ Tecnologia laser triple RGB de ultima generacion
y Full HD - Ahorro de energia, colores vibrantes y
detalles increibles

e Disefhado para cuidar del medio ambiente - La
tecnologia laser reduce el consumo de energia 'y
garantiza una larga vida util del producto

e Diseno uItraport’a'ltiI, compacto y flexible con bolsa
de transporte - Usalo en cualquier lugar sin
esfuerzo

e Correccion trapezoidal y enfoque automaticos -
Se ajusta automaticamente para obtener una
imagen clara, nitida y perfectamente recta

EI ML1080ST es el proyector mas portatil, ecologico y de bajo consumo de Optoma hasta la fecha. Con un peso de sdélo 1 kg, su formato
elegante y compacto ofrece colores nitidos, increible brillo y caracteristicas de configuracion flexibles para su uso en el hogar o en
entornos profesionales.

Fabricado con tecnologia de luz triple laser RGB de primera calidad y resolucion Full HD 1080p, el ML1080ST ofrece 1200 Iumenes de



brillo y produce colores precisos de calidad cinematografica. Su impresionante lente de corto alcance ofrece una imagen de hasta 100" a
poco mas de 1,5 metros de distancia de la superficie de proyeccion.

Specifications

EAN: 5055387667419, Colour: White
UPC: 796435 44 672 7, Colour: White

Display/imagen
Tecnologia de visualizacion
Resolucién

DLP™
1080p Full HD (1920x1080)

Brillo 1.200 lumenes
Brillo ANSI 550 lumenes
Ratio de contraste - dinamico 3.000.000:1
Relacién de aspecto nativo 16:9

Ratio de aspecto - compatible 4:3,16:9
Correccion Keystone - +/-40°
Horizontal

Correcion Keystone- Vertical +/-40°
Correccion Keystone vertical Yes

automatica

Frecuencia de muestreo 15 ~ 140Khz
horizontal

Frecuencia de muestreo 24 ~ 240Hz
vertical

Uniformidad 90%

Tamaiio de pantalla 1.62m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonal
Info Lampara

Fuente de luz DuraCore Laser
Vida del laser 30.000horas
Optica

Distancia de tiro 0.78:1

Distancia de proyeccién (m) 1.036m - 1.727m
Tipo de zoom Fija

Distancia focal (mm) N/A

Offset nativo 100%
Conectividad

Conexiones Inputs 1 x Alimentacion USB-C, 1 x HDMI 2.1, 1 x

Alimentacion USB-A 1.5A, 1 x Alimentacion USB-A 0.5A
Outputs 1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm
Control 1 x RS232 (via mini USB connector)

General

Nivel sonoro (tipico) 24dB

Nivel sonoro (max) 28dB
Compatibilidad 3D No

Seguridad Kensington Lock
Clasificacion IP IP&X

Idiomas OSD / display 10 languages: English, French, German, Italian, Japanese,
Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese
(traditional)

Condiciones de 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft

funcionamiento

Altavoces 1

Watios por altavoz 3W
Corriente

Consumo energético (min.) 32w
Consumo energético (max.) 57W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x 157 x 135 x 68
profundidad x alto)

Peso bruto 2.2 kg

Peso neto 1kg
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